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SOLUCIONES INTEGRALES PARA LOS PROCESOS DE LAVADO

\ V4 LINEA HOSPITALARIA
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Caraacteristicas Técnicas Unidad de medida LFH-50 LFH-100 LFH-150 LFH-200
Capacidad kg 50 0]0] 150 200
Factor de Carga 1:10 1:10 1:10 1:10
Canasto Interior omm 900 1200 1300 1500
Profundidad mm 910 1000 1170 1285
Volumen Its 570 1130 1800 2287
Velocidad de Lavado rpm 35 28 28 28
Velocidad de precentrifugado mm 100 100 100 100
Altura mm 1450 1920 1950 2700
Ancho mm 1200 1450 1650 1830
Profundidad mm 1500 1850 1850 2350
Peso Neto kg 690 1930 2350 3050
Motores HP 1 55 75 10
Valvula de Entrada agua pulg" 1 11/2 11/2 11/2
Valvula de entrada vapor pulg" 3/4 3/4 3/4
Alimentacion Neumatica kg 9,3 12 15
Consumo de Correinte amp 7 7 7

Opcionales: Microprocesador y precentrifugado

Fabricado en: Acero Inoxidable, calidad AISI 304, con dos puertas exteriores colocadas en sentido
perpendicular siendo una de ellas para la carga de la ropa sucia, y la otra por el lado de la tangencia
para la extraccion de ropa limpia (lado frontal), realizando de esta manera la BARRERA SANITARIA
antibacteriana.

Reune las condiciones exigidas por el Ministerio de Salud, ley N° 11.459, y por la Secretaria de
Politica Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
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